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1. PA-Planung für Patient aufrufen 
 
Nach Aufruf des Patienten klickt der 
Arzt auf „Plan“ -> „Parodontalstatus“ 
um in den PA-Modus zu kommen. 
 
Alternativ dazu kann er auch über den 
Reiter „Pläne“, dann„PA“ gehen und 
dort einen neuen PA-Plan anlegen. Er 
kommt in beiden Fällen auf die in 2. 
beschriebene Ansicht. 
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2. PA-Sonde aufrufen 
 
Die Anbindung der Sonde ist ein 
kostenpflichtiges Modul in DENTIXsoft. 
Wenn der Arzt das Modul gekauft hat, 
schalten wir das Modul telefonisch 
zusammen mit der Praxis frei. 
 
Nach der Freischaltung ist der Button 
„PaOn-Sonde“ im unteren Teil des 
Fensters zu finden. 
 
Ein Klick darauf öffnet „PaON-
Transfer“. DENTIXsoft bereitet alles 
nötige für die Übergabe der 
Patientendaten und des Befundes über 
die VDDS-Media Schnittstelle vor. 
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3. Übertragung Befund – Messung – Befunddatei erzeugen 
 

 
 
DENTIXsoft weist den Anwender darauf hin, dass die nächsten Schritte in PaOn-Transfer erfolgen müssen.  
 

 
 

Die Patientendaten wurden von DENTIXsoft bereits korrekt übergeben. Der Befund wird durch einen Klick auf „Befund an Sonde senden“ übertragen. Es 
erfolgt die Erfassung der Daten mit der Sonde. Nach Ende der Messung wird die Sonde zurück in die Basis gestellt und der Button „Messung von der Sonde 
empfangen“ betätigt. PaOn-Transfer erstellt nun die csv-Datei mit den gemessenen Werten. 
 
Hat die Übertragung geklappt, wird im obigen DENTIXsoft-Fenster auf „OK“ geklickt. Die Messwerte werden nun ausgewertet und in DENTIXsoft 
übernommen. 
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4. Messwerte in DENTIXsoft einlesen 
 
Das Bild zeigt die eingelesenen 
Messwerte aus der Sonde in der 
Befundeingabe des PA-Plans in 
DENTIXsoft.  
 
WICHTIG: Alle Angaben lassen sich 
an dieser Stelle noch korrigieren 
und anpassen. Die Speicherung 
erfolgt erst wenn der Benutzer auf 
„Übernehmen“ klickt. 
 
Die Messwerte werden auch in den PA-
Plan übertragen. 
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5. Der PA-Plan in DENTIXsoft 
 

Der aus den Messwerten erstellte 
Paradontalstatus in DENTIXsoft. 
 


